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    บริษัท เคมเวิร์ค จ ากดั  
   CHEMWORK CO.,LTD. 
   638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   638 SOI SUANPLU 7 SOUTH SATHORN RD., TUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 
   TEL: 0-2679-3915, 0-2679-3916  FAX: 0-2679-3917 

 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั  
1. ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมแีละบริษัทผู้ผลติและจดัจ าหน่าย 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 

ช่ือผลิตภณัฑ:์  HYDROFLUORIC ACID 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิต/ผูส่้ง   
บริษทั :   บริษทั เคมเวร์ิค จ ากดั  
   638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
   โทรศพัท ์ : (02)679-3915-6 
หมวดที ่2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

 

ช่ือสาร CAS # SARA 313 

HYDROFLUORIC ACID 7664-39-3 ใช่ 
 

สูตร HF 

ช่ือพ้อง Acide fluorhydrique (French) *   Acido fluoridrico (Italian) *   Fluorowodor (Polish) *   Fluorwasserstoff (German) 
*   Fluorwaterstof (Dutch) *   Hydrofluoride *   Hydrogen fluoride (ACGIH:OSHA) *   RCRA waste number U134 
*   Rubigine 

หมายเลข RTECS: MW7875000 
  

 

หมวดที ่3 - ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 
 

ข้อมูลส าหรับสภาวะฉุกเฉิน 
 

  
เป็นพษิสูง (สหรัฐอเมริกา) เป็นพษิสูง (สหภาพยโุรป).  เป็นพิษมากเม่ือสูดดม, ถูกผิวหนงัและเม่ือกลืนกิน.  ท าใหเ้กิดแผลไหมอ้ยา่ง
รุนแรง. 

  

  อวยัวะเป้าหมาย:   ตบั.  ไต. 
 

ระดบัอนัตรายของ HMIS 
 

  

  สุขภาพ:   4 

  ความไวไฟ:   0 

  ความไวต่อปฏกิริิยา:   1 
 

ระดบัอนัตรายของ NFPA 
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  สุขภาพ:   4 

  ความไวไฟ:   0 

  ความไวต่อปฏกิริิยา:   1 
*มีความเป็นอนัตรายเร้ือรังเพ่ิมเติม. 
ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเป็นพิษ, ดูหวัขอ้ 11. 

  

 

หมวดที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 
 

กรณีทีไ่ด้รับสารทางปาก 
 

  เม่ือกลืนกิน, ใหใ้ชน้ ้ าบว้นปากในกรณีท่ีผูป่้วยท่ียงัมีสติอยู.่  ไปพบแพทยท์นัที.  หา้มท าใหอ้าเจียน. 
  

กรณีทีไ่ด้รับสารโดยทางสูดดม 
 

  ถา้สูดดมเขา้ไป, ใหย้า้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ.  ถา้ไม่หายใจ ใหก้ารช่วยหายใจ.  ถา้หายใจล าบาก, ใหอ้อกซิเจน. 
  

กรณีทีไ่ด้รับสารทางผวิหนัง 
 

  ในกรณีท่ีถูกผิวหนงั, ใหล้า้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที.  ถอดเส้ือและรองเทา้ท่ีเป้ือนสาร.  ไปพบแพทย.์ 
  

กรณีทีไ่ด้รับสารทางตา 
 

  
ในกรณีท่ีเขา้ตา, ใหล้า้งดว้ยน ้ าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที.  ตอ้งแน่ใจวา่ไดล้า้งตาอยา่งเพียงพอ โดยใชน้ิ้วมือแยกเปลือกตา
ออกจากกนัระหวา่งลา้ง.  ไปพบแพทย.์ 

  

ข้อมูลส าหรับแพทย์ 
 

  

แผลไหมจ้ากกรดไฮโดรฟลูออริก (HF)จ าเป็นตอ้งไดรั้บการปฐมพยาบาลและการรักษาแบบเฉพาะทางในทนัที.  อาจเกิดอาการไดภ้ายใน 
24 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนฟลูออไรด.์  อาจเกิดความเสียหายต่างๆเพ่ิมข้ึนจากการซึมผา่น/การดูดซึมของฟลูออไรด์
ไอออนแมห้ลงัการท าความสะอาดดว้ยน ้ า.  รักษาตามอาการ โดยค านึงถึงอิทธิพลของฟลูออไรดไ์อออนดว้ย.  หากไดรั้บสารทางผิวหนงั
ใชว้ธีิทาเจลแคลเซียมกลูโคเนต 2.5% ซ ้ าหลายๆคร้ังจนกวา่แผลไหมจ้ะหาย.  หากไดรั้บสารทางผิวหนงัอยา่งรุนแรง อาจตอ้งฉีด
แคลเซียมกลูโคเนตเขา้ใตผ้ิวหนงั ยกเวน้บริเวณน้ิวมือหรือน้ิวเทา้ นอกเสียจากวา่แพทยจ์ะมีประสบการณ์การใชเ้ทคนิคน้ี, เน่ืองจากอาจ
เกิดการบาดเจ็บของเน้ือเยือ่จากความดนัท่ีเพ่ิมข้ึน.  เม่ือท าความสะอาดควรค านึงวา่สารถูกดูดซึมไดท้นัทีผา่นบริเวณใตเ้ลบ็.  ในกรณีท่ี
กลืนกินเขา้ไปสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดการดูดซึมของฟลูออไรดไ์อออนโดยการใหผู้ป่้วยด่ืมนม, ใหเ้ค้ียวยาเมด็แคลเซียมคาร์บอเนต 
หรือใหน้มแมกนีเซีย.  ควรจะมีการติดตามดูสภาวะเช่น ภาวะแคลเซียมต ่าในเลือด, ภาวะแมกนีเซียมต ่าในเลือดและภาวะหวัใจเตน้
ผิดปกติ, เพราะอาจเกิดอาการเหล่าน้ีไดห้ลงัจากการไดรั้บสาร. 

   

 

หมวดที ่5 - มาตรการการผจญเพลงิ 
 

อนัตรายจากการระเบิด 
 

  ภาชนะอาจระเบิดเม่ือโดนไฟ. 
  

จุดวาบไฟ 
 

  ไม่มีขอ้มูล 
  

อุณหภูมทิีต่ดิไฟได้เอง 
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  ไม่มีขอ้มูล 
  

ความไวไฟ 
 

  ไม่มีขอ้มูล 
  

อุปกรณ์ผจญเพลงิ 
 

  

  เหมาะสม:   ผงเคมีแหง้. 
 

การผจญเพลงิ 
 

  

  อุปกรณ์ป้องกนั:   สวมเคร่ืองช่วยการหายใจแบบครบชุดและเส้ือผา้ท่ีใชป้้องกนั เพ่ือป้องกนัการสมัผสักบัผิวหนงัและดวงตา. 

  อนัตรายเฉพาะเร่ือง:   ปล่อยควนัพิษออกมาภายใตส้ภาวะท่ีเกิดไฟ. 
  

 

หมวดที ่6 - มาตรการเมือ่มอีบุัตเิหตุสารหกร่ัวไหล 
 

ข้อปฏิบัตกิรณีทีห่ก หรือร่ัวไหล 
 

  อพยพคนออกจากบริเวณ. 
  

วธีิป้องกนัภัยของบุคคล 
 

  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเทา้บูท และถุงมือยางแบบหนา. 
  

วธีิการท าความสะอาดหลงัการปนเป้ือน หรือร่ัวไหล 
 

  
กลบดว้ยปูนขาวแหง้หรือโซดาแอช, เก็บกวาด, เก็บในภาชนะปิด และรอการก าจดั.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลา้งต าแหน่งท่ีสาร
หกร่ัวไหลหลงัจากเก็บสารออกหมดแลว้. 

   

 

หมวดที ่7 - ข้อปฏบตักิารใช้สารและการเกบ็รักษา 
 

ข้อปฏิบัตกิารใช้สาร 
 

  

  ข้อปฏิบัตขิณะใช้สาร:   อยา่หายใจเอาไอระเหยเขา้ไป.  ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา, โดนผิวหนงั, หรือเส้ือผา้.  หลีกเล่ียงการไดรั้บสารเป็น
เวลานานหรือซ ้ าหลายคร้ัง. 

 

การเกบ็รักษา 
 

  

  เหมาะสม:   ปิดใหส้นิท.  เก็บใหห่้างจากความร้อน.  เก็บในท่ีแหง้และเยน็. 

  ไม่เหมาะสม:   อยา่เก็บในภาชนะแกว้ สารท่ีเขา้กนัไม่ได:้  แกว้ 
  

 

หมวดที ่8 - การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 
 

การควบคุมเชิงวศิวกรรม 
 

  ใชใ้นตูดู้ดควนัสารเคมีเท่านั้น.  ฝักบวันิรภยัและอ่างลา้งตา. 
  

เคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล 
 

  

  ทางการหายใจ:   เคร่ืองช่วยหายใจท่ีผา่นการรับรองโดยรัฐ 
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  มอื:   ถุงมือชนิดท่ีทนสารเคมี. 

  ตา:   แวน่ตาแบบก๊อกเกิลส์ท่ีป้องกนัสารเคมี. 

  อืน่ๆ:   เคร่ืองป้องกนัหนา้ (8 น้ิว เป็นอยา่งนอ้ย). 
 

สุขลกัษณะทัว่ไป 
 

  ท าความสะอาดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่.  ท้ิงรองเทา้ท่ีเป้ือน.  ลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสั. 
  

ขีดจ ากดัการระเบิด - RTECS 
 

  

ประเทศ แหล่งทีม่า ประเภท ค่า 

สหฐัอเมริกา ACGIH ความเขม้ขน้สูงสุด 3 ppm 

สหฐัอเมริกา มาตรฐาน MSHA ดา้นอากาศ TWA 3 PPM (2 MG/M3) 

สหฐัอเมริกา OSHA. PEL 8H TWA 3 PPM 

นิวซีแลนด ์ OE     

 
ขอ้สงัเกต:  ตรวจสอบ ACGIH TLV 

      

สหฐัอเมริกา NIOSH TWA 3 ppm 

    STEL 6 ppm 
 

ขีดจ ากดัการระเบิด 
 

  

ประเทศ แหล่งทีม่า ประเภท ค่า 

โปแลนด ์   NDS 0.5 mg/m3 

โปแลนด ์   NDSCh 2 mg/m3 

โปแลนด ์   NDSP - 
  

 

หมวดที ่9 - สมบัตทิางเคมแีละกายภาพ 
 

ลกัษณะภายนอก 
 

  

  สถานะทางกายภาพ:   ของเหลวใส สี:  ไม่มีสี 
 

สมบัต ิ  ค่า  ณ อุณหภูมหิรือความดนั 

มวลโมเลกลุ 20.01 AMU   

พีเอช N/A   

จุดเดือด/ข่วงการเดือด N/A   

จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว N/A   

จุดเยอืกแขง็ N/A   

ความดนัไอ 25 mmHg 20 oC   

ความหนาแน่นของไอ 1.27 g/l   
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ความเขม้ขน้ไอระเหยเม่ืออ่ิมตวั N/A   

ถพ./ความหนาแน่น 1.16 g/cm3   

ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น (bulk density) N/A   

ขีดจ ากดัการไดก้ล่ิน N/A   

เปอร์เซ็นตส์ารระเหยได ้ N/A   

สารเคมีอินทรียท่ี์ระเหยกลายเป็นไอได ้ N/A   

สดัส่วนของน ้ า N/A   

สดัส่วนของตวัท าละลาย N/A   

อตัราการระเหย N/A   

ความหนืด N/A   

แรงตึงผิว N/A   

สมัประสิทธ์ิการแบ่งส่วน N/A   

อุณหภูมิสลายตวั N/A   

จุดวาบไฟ N/A   

ขีดจ ากดัการระเบิด N/A   

ความไวไฟ N/A   

อุณหภูมิลุกติดไฟดว้ยตนเอง N/A   

ดชันีหกัเห N/A   

ค่าการหมุนระนาบแสง N/A   

ขอ้มูลเบด็เตลด็ N/A   

การละลาย N/A   
 

 N/A = ไม่มีขอ้มูล 
  

 

หมวดที ่10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 
 

ความเสถียร 
 

  

  เสถียร:   เสถียร. 

  สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง:   แสง. 

  สารทีค่วรหลกีเลีย่ง:   หลีกเล่ียงสมัผสักบัโลหะ.,  โลหะอลัคาไล,  เบสแก่,  แกว้ 
 

ผลติภัณฑ์อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั 
 

  

  ผลติภัณฑ์อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั:   ไฮโดรเจนฟลูออไรด.์ 
 

โพลเิมอร์ไรเซช่ันทีเ่ป็นอนัตราย 
 

  

  โพลเิมอร์ไรเซช่ันทีเ่ป็นอนัตราย:   จะไม่เกิด 
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หมวดที ่11 - ข้อมูลทางพษิวทิยา 
 

วถิีทางทีไ่ด้รับสาร 
 

  

  การสัมผสัทางผวิหนัง:   ท าใหเ้กิดแผลไหมอ้ยา่งรุนแรง. 

  การดูดซึมทางผวิหนัง:   อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติหากถูกดูดซึมผา่นผิวหนงั. 

  การสัมผสัทางตา:   สารน้ีก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้านแรงต่อเน้ือเยือ่ตา.  ท าใหเ้กิดแผลไหมอ้ยา่งรุนแรง. 

  การสูดดม:   อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติหากสูดดม.  สารน้ีท าใหเ้น้ือเยือ่ของเยือ่เมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกท าลายอยา่ง
รุนแรงมาก. 

  การกลนืกนิ:   อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติหากกลืนกิน. 
 

อวยัวะหรือระบบเป้าหมาย 
 

  ไต.  ตบั.  ระบบประสาทส่วนกลาง. 
  

ข้อช้ีบ่งและอาการของการได้รับสาร 
 

  
สารน้ีก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อ เยือ่เมือก, ระบบทางเดินหายใจส่วนบน, ดวงตา, และผิวหนงั.  การสูดดมอาจท าใหเ้กิดการหด
เกร็งของกลา้มเน้ือ อกัเสบ การบวมน ้ าของ larynxand bronchi, chemical pneumonitis และอาการบวมน ้ าท่ีปอด.  อาการท่ีเกิดจากการ
ไดรั้บสารน้ีอาจไดแ้ก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอกัเสบ, หายใจถ่ี, ปวดหวั,คล่ืนไส,้ และอาเจียน. 

  

ข้อมูลด้านความเป็นพษิ 
 

  

การสูดดม 
คน 
50 PPM 
LCLO 
การสูดดม 
หนู rat 
1,276 ppm 
LC50 
ขอ้สงัเกต:  อวยัวะรับสมัผสัและสมัผสัพิเศษ (จมูก ตา หู และ ล้ิน):  ตา:  น ้าตาไหล.  เก่ียวกบัพฤติกรรม:  การเปล่ียนแปลงของกิจกรรม
เคล่ือนไหว (การทดสอบเฉพาะ).  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างหรือการท างานของต่อมน ้ าลาย. 
การสูดดม 
หนู mouse 
342 ppm 
LC50 
ขอ้สงัเกต:  อวยัวะรับสมัผสัและสมัผสัพิเศษ (จมูก ตา หู และ ล้ิน):  ตา:  ความเสียหายต่อกระจกตา.  อวยัวะรับสมัผสัและสมัผสัพิเศษ 
(จมูก ตา หู และ ล้ิน):  ตา:  อ่ืนๆ.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea. 
การสูดดม 
ลิง 
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1,774 ppm 
LC50 
ขอ้สงัเกต:  เก่ียวกบัพฤติกรรม:  โคม่า.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  ไซยาโนซิส.  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ. 
การสูดดม 
หนูตะเภา 
4,327 ppm 
LC50 
ขอ้สงัเกต:  อวยัวะรับสมัผสัและสมัผสัพิเศษ (จมูก ตา หู และ ล้ิน):  ตา:  น ้าตาไหล.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  กดการ
หายใจ.  สภาวะทางโภชนาการและเมทาบอลิซึมโดยรวม:  น ้าหนกัลดหรือเพ่ิมข้ึนนอ้ยลง. 

  

ข้อมูลด้านการระคายเคอืง 
 

  

ดวงตา 
คน 
50 mg 
ขอ้สงัเกต:  ระคายเคืองอยา่งรุนแรง 

  

การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวรูิป 
 

  

ผล:  การทดลองในหอ้งปฏิบติัการแสดงผลท าใหท้ารกอวยัวะพิการ. 
 
สปีช่ี:  หนู rat 
ปริมาณท่ีก าหนดในช่วงเวลา:  4980 UG/M3/4H 
วถีิทางใหส้าร:  การสูดดม 
เวลาท่ีไดรั้บสาร:  (1-22 วนั ของอายคุรรภ)์ 
ผล:  ผลต่อตวัอ่อนหรือทารกในครรภ:์  การตายของทารกในครรภ.์ 

  

การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพนัธ์ุ 
 

  

ผล:  การทดลองในหอ้งปฏิบติัการไดแ้สดงถึงผลกระทบซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม. 
 
สปีช่ี:  หนู rat 
วถีิทาง:  การสูดดม 
ปริมาณท่ีก าหนดในช่วงเวลา:  1 MG/M3/6H/24D-I 
การทดสอบการกลายพนัธ์ุ:  การวเิคราะห์ทาง cytogenetic 

  

การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อนัตรายต่อระบบสืบพนัธ์ุ 
 

  

สปีช่ี:  หนู rat 
ปริมาณท่ีก าหนดในช่วงเวลา:  470 UG/M3/4H 
วถีิทางใหส้าร:  การสูดดม 
เวลาท่ีไดรั้บสาร:  (1-22 วนั ของอายคุรรภ)์ 
ผล:  ผลต่อการเจริญพนัธ์ุ  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจ านวนส่ืงปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จ านวนส่ิงท่ีปลูกถ่ายรวมต่อ corpora 
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lutea).  ผลต่อการเจริญพนัธ์ุ  การตายหลงัจากปลูกถ่าย (ไดแ้ก่การตายและ/หรือดูดกลืนส่ิงท่ีปลูกถ่ายต่อส่ิงท่ีปลูกถ่ายทั้งหมด). 
   

 

หมวดที ่12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
 

 ไม่มีขอ้มูล. 
  

 

หมวดที ่13 - มาตรการการก าจดั 
 

วธีิทีเ่หมาะสมในการก าจดัสารหรือผลติภณัฑ์ 
 

  
ในการก าจดัสารติดต่อผูใ้หบ้ริการก าจดัขยะซ่ึงมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกบัตวัท าละลายซ่ึงไหมไ้ฟไดแ้ละเผาในเตาเผา
สารเคมีซ่ึงติดตั้งเคร่ืองเผาท าลายสารคาร์บอนเพ่ือลดมลพิษและเคร่ืองฟอก.  ใหต้รวจสอบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มของรัฐบาลกลาง, รัฐ 
และทอ้งถ่ิน. 

   

 

หมวดที ่14 - ข้อมูลการขนส่ง 
 

DOT 
 

  

  ช่ือทีใ่ช้ในการขนส่ง:   กรดไฮโดรฟลูออริก (ดว้ยความเขม้ขน้ไม่เกิน 60 %) 

  UN#:   1790 

  ประเภท:   8 

  กลุ่มการบรรจุ:   กลุ่มการบรรจุหีบห่อ II 

  ฉลากบอกความเป็นอนัตราย:ฉลากบอกความเป็นอนัตราย:   กดักร่อน  สารเป็นพิษ. 

  PIH:   ไม่ใช่ PIH 
 

IATA 
 

  

  ช่ือทีใ่ช้ในการขนส่ง:   กรดไฮโดรฟลูออริก 

  หมายเลข UN ตาม IATA:   1790 

  ประเภทความเป็นอนัตราย:   8 

  กลุ่มการบรรจุ:   II 
  

 

หมวดที ่15 - ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 
 

การจดักลุ่มตามค าส่ัง EU 
 

  

  สัญลกัษณ์ความเป็นอนัตราย:   T+ C 

  ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย:   เป็นพิษมาก.  กดักร่อน. 

  R: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย)   26/27/28 35 

  ข้อความเกีย่วกบัความเส่ียง:   เป็นพิษมากเม่ือสูดดม, ถูกผิวหนงัและเม่ือกลืนกิน.  ท าใหเ้กิดแผลไหมอ้ยา่งรุนแรง. 

  S: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย)   26 28 36/37/39 45 
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  ข้อความเกีย่วกบัความปลอดภัย:   ในกรณีท่ีเขา้ตา, ใหใ้ชน้ ้ าปริมาณมากลา้งออกทนัที และปรึกษาแพทย.์  หากสมัผสัผิวหนงั, ลา้งออก
ทนัทีดว้ยน ้ าปริมาณมาก.  สวมชุดป้องกนั, ถุงมือ และเคร่ืองป้องกนัตา/หนา้ท่ีเหมาะสม.  ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือเม่ือรู้สึกไม่สบาย, 
ใหป้รึกษาแพทยโ์ดยด่วน (ถา้เป็นไปไดใ้หแ้สดงฉลากของสารดว้ย). 

 

ข้อความการแบ่งประเภทและฉลากของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

  

  ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย:   เป็นพิษร้ายแรง (สหรัฐอเมริกา), เป็นพิษมาก (สหภาพยโุรป). 

  ข้อความเกีย่วกบัความเส่ียง:   เป็นพิษมากเม่ือสูดดม, ถูกผิวหนงัและเม่ือกลืนกิน.  ท าใหเ้กิดแผลไหมอ้ยา่งรุนแรง. 

  ข้อความเกีย่วกบัความปลอดภัย:   ปิดภาชนะใหแ้น่นสนิท และเก็บในท่ีท่ีอากาศระบายไดดี้.  ในกรณีท่ีเขา้ตา, ใหใ้ชน้ ้ าปริมาณมากลา้ง
ออกทนัที และปรึกษาแพทย.์  สวมชุดและถุงมือป้องกนัท่ีเหมาะสม.  ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือเม่ือรู้สึกไม่สบาย, ใหป้รึกษาแพทยโ์ดย
ด่วน (ถา้เป็นไปไดใ้หแ้สดงฉลากของสารดว้ย). 

  ข้อความของประเทศสหรัฐอเมริกา:   อวยัวะเป้าหมาย:  ตบั.  ไต. 
 

ข้อมูลการควบคุมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

  

  SARA LISTED:   ใช่ 

  ส่วนทีล่ะไว้:   1 % 

  บันทกึย่อ:   สารน้ีถูกควบคุมตามขอ้ก าหนดการรายงานของ SARA section 313. 

  TSCA:   ใช่ 
 

ข้อมูลการควบคุมของแคนาดา 
 

  

  จดักลุ่มตามระบบข้อมูลสารอนัตรายในสถานประกอบการ (WHMIS):   สารน้ีถูกจดัประเภทตามเง่ือนไขสารอนัตรายของ CPR และ 
MSDS น้ีมีขอ้มูลทั้งหมดตามขอ้ก าหนดของ CPR. 

  DSL:   ใช่ 

  NDSL:   ไม่ 
  

16. ข้อมูลอืน่ 
ไม่มีขอ้มูล 
 
 


